
Ein flexibles Trennwandsystem für eine optimale 
Raumplanung in Industrie, Produktion und Lager.
Funktional, durchdacht, direkt vom Hersteller. Trennwandsysteme

Trennwandsystem
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EINE WAND, FÜR DIE INDUSTRIE ENTWICKELT
Im schnelllebigen Industriebau sind große Produktionshal-
len bevorzugt. Doch nur mit der richtigen Unterteilung und 
Raumplanung wird der gegebene Raum optimal genutzt. 

Zur Realisierung Ihrer Raumpläne wurde das WEWATEK-
Wandsystem im Baukastenprinzip entwickelt. Zu einem 
günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis ist eine Raumstruktu-
rierung nach Bedarf möglich, die sich jederzeit einfach an 
geänderte Vorgaben anpassen lässt.

Die WEWATEK-Systemwand stellt mit Leichtigkeit hochwer-
tige Trennwände in den Schatten. Denn in Produktionsbe-
reichen steht meist nicht der gehobene Schallschutz und 
die Ästhetik im Vordergrund, sondern die effiziente und 
montagefreundliche Umsetzung von Raumplänen.

Steigern Sie die Arbeitsqualität Ihrer Mitarbeiter durch 
Abtrennung von Staub und Lärm. Mit großzügigen Glas-
fronten entstehen helle, strukturierte Räume mit einer 
angenehmen Arbeitsatmosphäre.

In Kombination mit unseren Lagerbühnen schaffen Sie zu-
sätzliche Räume in unterschiedlichen Ebenen und steigern 
so Ihre Raumnutzung erheblich. Bauen Sie nachhaltig aus 
und vermeiden Sie so unnötige Flächenversiegelung durch 
Erweiterungs- oder Neubauten.

Bild oben: 
Funktional und hell unterteilte Produktionsräume.

Bild oben: 
Ruhige, staubfreie Inseln in Produktionsräumen .

Ein Wandsystem mit 
einzigartigen Qualitäten - 
denn weniger ist manchmal mehr!

Erhöhen Sie die Arbeitsqualität,
nicht die Investitionskosten!
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EIN SYSTEM, DASS SIE NICHT EINSCHRÄNKT
Das versetzbare Trennwandsystem WEWATEK 16 eignet 
sich ideal zur Trennung von Industriehallen und Lagerbe-
reichen, bei denen ein erhöhter Schallschutz nicht erfor-
derlich ist. Auch ein- oder mehrstöckige Hallenbüros und 
Meisterkabinen werden optimal Raum-in-Raum umge-
setzt. Konkurrenzlos schnell aufgebaut und günstig in der 
Anschaffung ermöglicht die flexible Industrietrennwand 
unbegrenzte Ausbaumöglichkeiten. Die Systemtrennwand 
kann mühelos erweitert sowie versetzt werden. 

Ob als einfache Stellwand, Hallenstellwand oder als 
mehrstöckiges Hallenbüro – mit diesem Trennwandsystem 
nutzen Sie Ihre Industriefläche immer maximal aus. 
Die bewährte Doppelständerbauweise mit beschichteten 
Gütespanplatten und integrierten Glaselementen macht 
die Systemtrennwand stabil und zugleich flexibel. Bauliche 
Unebenheiten werden individuell und einfach ausgegli-
chen. Das geringe Eigengewicht macht Einbauhöhen bis 
8 m ohne Statik und Unterzüge möglich. Schnelllauftore, 
Pendeltüren oder sonstige Anlagen können problemlos in 
die  Industrietrennwand integriert werden.

Bauen Sie die Zukunft ein: Kosteneffizienter, flexibler 
Innenausbau mit der Systemtrennwand für die Industrie- 
und Produktionshallen.
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Bild oben: 
Flächenunterteilung nach Bedarf: 

Sie wollen es nicht 
unbedingt ruhig angehen?

Dann ist das Ihr Wandsystem!

BASICS
- Bewährte Doppelständerbauweise 
- Wandfüllung aus 16 mm starker melaminharz-
   beschichteter Gütespanplatte
- Integrierte Glaselemente, Einscheibenverglasung 5 mm
- Durch das geringe Eigengewicht sind Wandhöhen 
  bis 8 m möglich
- Schalldämmwerte in Vollwandausführung: 25 dB (A)
- Schnelle Installationen und sofortige Nutzung durch 
  modulare und flexible Bauweise der Wandsysteme bei   
  geringer Störung der Betriebsabläufe
- Bauliche Unebenheiten werden individuell und einfach
  ausgeglichen
- Nachhaltige Bauweise und optimale Förderung von     
  Bauen im Bestand 
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EIN WANDSYSTEM FÜR MACHER 
Ein perfekt abgestimmtes Industriewandsystem, welches 
sich ohne Weiteres auch mit unserem BÜWATEK100-
Wandsystem und der TIXIT-Lagerbühne kombinieren 
lässt. 

Besprechungsräume, Kantinen, Meeting-Points, Verkaufs-
räume, Büro- und Verwaltungsräume, aber vorwiegend 
Hallenunterteilungen und Einbauten in Produktionsbe-
reichen wie Meisterbüros, Messkabinen und Hallenbüros 
- lassen Sie sich in Ihrer Raumplanung nicht einschränken 
und passen Sie Ihre Räume den aktuellen Betriebsabläu-
fen einfach an. 

Flexibel, nach dem Baukastenprinzip ist das Wandsystem 
die optimale Lösung. Im Handumdrehen schaffen Sie 
in Produktions- oder Lagerbereichen beruhigte Zonen, 
fernab von Staub und Lärm. Großzügige Glasfronten 
sorgen zusätzlich für helle Räume und eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre. 

Ein Wandsystem, dass sich 
mittendrin am wohlsten fühlt!

Bild oben: 
Messkabine mit begehbarer Decke.
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Bild oben: 
Das 2-stöckige Hallenbüro nutzt die 
Produktionsfläche optimal aus.

Nutzen Sie Ihre Bestandsflächen, 
bevor Sie neu bauen!
Intelligenter Innenausbau statt 
Flächenversiegelung! 

Bild rechts: 
Tech-Center.

Bild links: 
Kabine auf Lagerbühne 
in Wäscherei mit Lastenaufzug.
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EINE WAND, DIE IN JEDER HÖHE PUNKTET
Die modularen Systemwände ermöglichen es, beliebige 
Hallenbereiche wahlweise mit Stellwänden oder decken-
hohen Trennwänden gezielt abzutrennen. Die Wandhöhe 
bestimmen Sie!

Das geringe Eigengewicht macht Einbauhöhen bis 8 Me-
ter ohne Statik und Unterzüge möglich. Schnelllauftore, 
Pendeltüren oder sonstige Anlagen können problemlos in 
die Industrietrennwand integriert werden.
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Das ist doch die Höhe...
die Sie für Ihre Hallenabtrennung brauchen!

Bilder: 
Hohe Raumtrennung bis zu 8 Meter möglich.
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Bilder: 
Stellwände in unterschiedlicher Ausführung.

Warum immer gleich an 
die Decke gehen?

BEDARFSGERECHTE RAUMTEILUNG
Überall dort, wo gesonderte Arbeitsbereiche oder Abstand 

im Vordergrund stehen, können beliebige Hallenbereiche 
in Neu- und Altbauten abgetrennt werden. 

Stellwände bieten beste Voraussetzungen, schnell und 
temporär separate Büro- oder Industriebereiche abzutren-
nen, ohne die Sicht einzuschränken. Sie lassen sich perfekt 

an die jeweiligen Anforderungen vor Ort anpassen.

Stellwände mit Tellerfüßen oder am Boden verschraubt - 
Sie haben die Wahl.

Trennung auf Augenhöhe,
denn alles kann (v)ersetzt werden!
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UNGLAUBLICH FLEXIBEL 
Die hohe Flexibilität dieses Wandsystems zeigt 
sich insbesondere dann, wenn baulich bedingte 
Gegebenheiten wie Betonträger, Stürze, Leitungen 
und Durchbrüche zu beachten sind. 

Bild links: 
Kabine auf Lagerbühne.

Machen Sie doch, was Sie wollen!
Dieses Wandsystem macht mit!

EINE WAND OHNE KOMPROMISSE 
Bauliche Unebenheiten werden individuell und einfach 
ausgeglichen. Die WEWATEK 16-Wand erlaubt problemlos 
alle Anpassungen. 

Schnelllauftore, Pendeltüren oder sonstige Anlagen können 
einfach in die Industrietrennwand integriert werden.

Elektrokabel und Leitungen werden sauber und sicher in 
den Ständerprofilen verlegt. Durch das Abnehmen der Ab-
deckprofile ist der Zugang jederzeit möglich. 

Unsere Monteure lieben diese Wand!
Die Vorteile liegen auf der Hand!

Bild oben: 
Hohe Hallentrennwand mit integrierten Durchbrüchen 
für Lüftungsrohre, Deckenabhängungen, etc. 
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Bild rechts: 
Doppelstockkabine mit farblicher Absetzung

Ob ebenerdiges Hallenbüro
oder Doppelstockanlage. 

Mit Leichtigkeit nachhaltig ausbauen!

WANDOBERFLÄCHEN
Bei Standardkabinen kann die Oberfläche 

der Trennwand aus RAL 9002 grauweiß 
und RAL 7035 lichtgrau gewählt werden. 
(Andere Wandfarben und Ausführungen 

auf Anfrage.)

DECKENAUSFÜHRUNGEN
Atmungsaktive und schalldämmende 

Mineralwolldecke weiß im Rasterformat 
625 x 625 mm in abgehängtem Schie-

nensystem, vorbereitet zum Einbau von 
Rasterleuchten. Auf Wunsch kann die Ka-

bine mit einem Staubschutzdeckel oder 
mit einem begehbaren Wartungsdeckel 

geliefert werden.

METALLTÜREN
Alutüren, einflügelig: 

Breite 985 mm x Höhe 2110 - 2500 mm
Alutüren, zweiflügelig: 

Breite 2 x 985 mm x Höhe 2110 - 2500 mm
Metalltüren aus Stahlprofilen in anderen 

Größen auf Anfrage!

PLATZSPAREND UND VARIANTENREICH
Kabinen und Hallenbüros sind nicht nur die ideale Lösung 
für eine perfekte Raumnutzung, sie schaffen auch zusätzli-

che Schutzzonen für sensible Sonderbereiche.

Zur individuellen Gestaltung Ihrer Kabinen können Sie aus 
einer Vielzahl von Möglichkeiten wählen, z. B. auf einem 

Sockel bzw. Bühne stehend oder in hängender Form. 

Deckensysteme, Beleuchtungen, Belüftungs- und Klimagerä-
te, wärmedämmende Fußböden, Türen und Fensteranlagen 
in allen Ausführungen gehören zum Fertigungsprogramm.

Bild: 
2-stöckiges Hallenbüro zur optimalen Raumnutzung.
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Kabine 1  2-seitige Kabine Kabine 2   3-seitige Kabine Kabine 3   4-seitige Kabine

Kabine 4   Doppelstock-Anlage EG frei +    
                      OG 4-seitige Kabine

Kabine 5   Doppelstock-Anlage EG +  
                      OG 4-seitige Kabine

Auf der Konstruktionsbasis des 
bewährten Wandsystems werden 
von uns Kabinen in jeder Größe 
und Ausführung schlüssel-
fertig aufgestellt, mit abgehäng-
ter Zwischendecke und fertigem 
Bodenbelag. 

Wahlweise können die Kabinen 
mit begehbaren Decken in ein- 
oder zweigeschossiger Bauweise 
oder auf TIXIT-Lagerbühnen mit 
Beleuchtung, Be- und Entlüftung 
etc. ausgestattet werden. 

Akustik-Decke

Einscheiben-
verglasung

Kabinenausführungen

Kabinenaufbau

Weitspannträger

Kabinendeckel

Kranzprofil

Alutürrahmen und 
Sprossenprofil

Gefälztes 
Türblatt 40 mm

Wandplatte 16 mm

Doppelständer 
mit Abdeckprofil

Wandplatte 16 mm
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Systemvarianten

ALU-Türelement 
2-flügelig mit je 
1/2 Lichtausschnitt

ALU-Schiebetürele-
ment 1-flügelig mit 
1/2 Lichtausschnitt

Türelement 
1-flügelig mit 2/3 
Lichtausschnitt

Ganzglas-
türelement 
1-flügelig

Türelement 
1-flügelig,
auch mit Ober-
lichtverglasung

Vollwand-
element

Glaselement 
Brüstungshöhe 100 cm

Oberlicht-
element

Bild oben: Schnelllauftore

In der Standardausführung sind 
die Elementbreiten nach der Euro-

Norm 1200 mm. 

Die Wandhöhen sind variabel, An-
passungen sind selbstverständlich. 

Alle Ausführungen sind 
untereinander kombinierbar. Für 

Sonderfälle, bei denen eine der 
abgebildeten Elementtypen nicht 

verwendbar ist, sind Spezialele-
mente lieferbar.

Bild oben: Alutüren und Spezialtore

Bild oben: ALU-Tür 2-flügelig mit Elektroleiste

Bild oben: Automatik-Schiebetüre

Wand-Elemente

Tür-Elemente

Schiebe-Elemente

Ganzglas-
element

ALU-Schiebetürele-
ment 2-flügelig mit 
1/2 Lichtausschnitt

Schiebefensterele-
ment 1-flügelig mit 
1/2 Lichtausschnitt

ALU-Türelement 
1-flügelig mit 1/2 
Lichtausschnitt
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Wandaufbau und technische Beschreibung

12

Deckenanschlussprofil
mit Dichtband

Doppelständer

Glasrahmen

Einfachverglasung

Profilverbinder

Sprossenprofil

Türrahmen

Gefälztes Türblatt, 40 mm

Sockelprofil mit 
Dichtband

Melaminplatte, 16 mm

Profilverbinder

Abdeckprofil
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Technische Informationen

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Unterteilung von Industrie- und Gewerbehallen, für 
Abtrennungen von Lager- und Produktionsbereichen, für 
Mehrzweckräume und Meisterkabinen in ein- oder mehr-
geschossiger Bauweise, als freistehende Stellwände im 
Bereich von Kranbahnen und Kanälen und überall dort, 
wo schall- und staubschützende Abtrennungen gefordert 
sind.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Die WEWATEK 16 ist ein  konstruktiv durchdachtes und 
äußerst preiswertes Wandsystem in Doppelständerbau-
weise. 

Das Wandsystem ist einfach zu montieren und jeder-
zeit versetzbar, die Wandfüllungen sind untereinander 
austauschbar. Das Elementraster ist 1200 mm und nach 
der Euro-Norm ausgelegt, erlaubt aber problemlos alle 
Anpassungen. Selbst komplizierte Raumaufteilungen 
können schnell und bedarfsgerecht gestaltet werden. 

Die stabile Doppelständerbauweise erlaubt Wandhöhen 
bis 8 m.

OBERFLÄCHEN

Ständerprofile, Decken- und Bodenschienen aus send-
zimirverzinktem Stahlblech. Nach der RAL-Farbkarte 
abgesetzte Abdeckprofile aus Kunststoff sorgen für das 
Design der senkrechten Ständerprofile. Die quadratischen 
Ständerprofile sind farblich der Wandfüllung angepasst. 
Glasrahmen, Quersprosse und Türrahmenprofile sind aus 
eloxierten Aluminiumprofilen.

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Die Trennwand WEWATEK 16 basiert auf einer Doppelstän-
der- und Riegel-Konstruktion aus Stahl- und Aluminium-
profilen.  Der Anschluss an Fußböden und Decken erfolgt 
durch speziell geformte C-Profile, gleitende Verbinder in 
den Ständerprofilen können Durchbiegungen im Decken- 
oder Dachbereich bis 35 mm ausgleichen. 

Die unterschiedlichen Wandfüllungen werden durch ein 
patentiertes Schraubklemmsystem in die Ständerprofile 
eingespannt. Hochbelastbare quadratische Ständerprofile 
sind die Ausgangsbasis für T-Stöße, Eck- oder Kreuzstöße 
sowie für den Aufbau von doppelgeschossigen Anlagen 
oder für den Einbau von Spezialelementen.

Decken-, Boden- und Wandanschlüsse sind mit Dichtbän-
dern belegt und sorgen für eine gute Schalldämmung.

WANDFÜLLUNG

Die maximale Wanddicke ist 80 mm. Die Wandschalen 
in der Standardausführung bestehen aus einer 16 mm 
starken melaminharzbeschichteten Gütespanplatte der 
Baustoffklasse B 2, die Einscheibenverglasung in Aluglas-
rahmen aus 5 mm starkem Kristallglas. Andere Glasaus-
führungen oder Wandschalen mit ein- oder zweiseitiger 
Stahlblech- oder V2A-Blechbeplankung auf Anfrage.

WANDGEWICHT

ca. 22 kg/m2

SCHALLSCHUTZ

WEWATEK 16: Vollwandelement 16 mm stark
              Rw = 25 dB 

              mit Einscheibenverglasung
              Rw = ca. 23 dB

ELEKTROINSTALLATIONEN

Elektrokabel und Leitungen werden schnell und einfach 
in den Ständerprofilen verlegt.  Durch das Abnehmen der 
Abdeckprofile ist der Zugang jederzeit möglich.  Horizon-
tale Elektroinstallationen werden durch aufschraubbare 
Kabelkanäle sicher und zugänglich ausgeführt.
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Horizontalschnitt
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1200 mm 80 mm

Horizontalschnitt
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Wir freuen uns auf die 
Umsetzung Ihrer Raumideen!

Bild: 
Freundliche Trennwände im Eingangsbereich.

Bild: 
Glaswand mit Alutür.



TIXIT Bernd Lauffer GmbH & Co. KG
Lupfenstraße 52, 78056 Villingen-Schwenningen 
Telefon 07720 9720-40, Telefax 07720 9720-33 
info@tixit.de, www.tixit.de

Trennwandsysteme Lagerbühnen Regalsysteme Arbeitsplatzsysteme Schutzeinrichtungen

Seit fast 60 Jahren fertigt TIXIT Bernd Lauffer GmbH & Co. KG 
als erfolgreicher Mittelstandsbetrieb flexible Einrichtungssys-
teme für Lager, Werkstatt und Betrieb. Für Unternehmen aus 
Industrie, Handel und Dienstleistung sowie für Architekten 
und Generalunternehmer ist TIXIT ein anerkannter Partner. 
Von der Beratung und Planung über die Produktion bis hin zur 
Montage unterstützen wir Sie mit kompetentem Full-Service. 
Individuell projektiert werden Trennwandsysteme, Hallenbü-
ros, Lagerbühnen und Schutzeinrichtungen. 

Für eine optimale Lagereinrichtung und Arbeitsplatzgestal-
tung sorgt das durchdachte Produktsortiment im Baukasten-
Prinzip mit über 5.000 standardisierten Produkten oder 
individuellen Sonderanfertigungen. 

TIXIT Betriebseinrichtungen – seit fast 60 Jahren direkt vom Hersteller

Das TIXIT-Produktspektrum im Überblick:

Betriebseinrichtungen

www.tixit.de

Die TIXIT-Geschäftsführung:
Harald Bury, Patrick Mink, Rolf Strohm




